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Haustechnik-und 
Sanitärlote

BROQUETAS ist ein spanischer Hersteller, der seit 1930 auf 
die Produktion von Zinn, Silber, Kupfer und Blei Füllstoffen, 
Metalllegierungen, Lötmaterialien für die Wasser- und 
Sanitärinstallation und elektronische Montage. 

Familienunternehmen, das von der dritten Generation verwaltet 
wird, mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Fertigung von Lötzinn. 

Zuverlässiger Lötzinn mit höchster Qualität und nach ISO 
Qualitätsstandards in Spanien gefertigt und konform zu den 
aktuellen internationalen Vorschriften.

Dank unsere internationalen Expansion in den letzten Jahren, 
exportieren wir derzeit mehr als 60% unserer Produktion in mehr 
als 25 Länder in alle 5 Kontinente von unserer Gießerei in Barcelona.
(Spanien).

Auf hervorragende Qualität und Service verpflichtet. 

BROQUETAS S.L.

C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca

Barcelona - SPAIN

Phone: (+34)  93 640 19 00       
Fax: (+34)  93 630 09 38      
broquetas@broquetas.com
export@broquetas.com

www.broquetas.com

KUPFER UND SILBER HARTLOTE 

Hartlöte um höhere Verbindungsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit 
gegen Ermüdung und Vibration zu erreichen. Arbeitstemperaturbe-
reich: 500o-800o C. Gemäß EN ISO 17672. Kunststoffbeutel zu 1 Kg. Ø 
(mm): 1,5 - 2 – 3

Blanke und mit flussmittelüberzogene Silberstäbe.

Pulverflussmittel für Kupfer- und Silberstäbe gemäß EN 1045 - FH10. 

CuP Hartlote

CuP Ag Hartlote

CuAg Hartlote

Flussmittel für Hartlote 

Cu94P6

CuAg25

Cu91,8P6,2Ag2

Cu93P7

CuAg30

Cu88,8P6,2Ag5

Cu92P8

CuAg40

BRO CuP6

BRO Cu25Ag

BRO CuPAg2

BRO CuP7

BRO Cu30Ag

BRO CuPAg5

BRO CuP8

BRO Cu40Ag

Glas: 100g – 200g
Zum Hartlöten von Kupferrohren in der 
Trinkwässer- und Sanitärinstallation mit 
Messing und Rotguss Armaturen.
Empfohlene Legierung: BRO Cu

Wir empfehlen das Flussmittel: BROPOLS

Wir empfehlen das Flussmittel: 
BROPOLS

Hitze- und Flammenschutzmatte.  
Hitzeresistent: bis zu 700o C. 
Mattengröße: 330 x 500mm.  Verpackung: 
1Stück/Beutel. Beidseitige Beschichtung 
von asbestfreien und feuerfesten 
Glasfasern. Innere Aluminiumschicht für 
höhere Wärmedämmung.

BROPOLS

BROMAT

Vertrieb durch:

Made 
in Spain

Made 

in Spain

Andere Legierungen und Formate 
sind auf Anfrage erhältlich. 

Der zuverlässige Lötzinn



WEICHLOTE WEICHLOTPASTEN & FLUSSMITTEL WEICHLOTSTANGEN

Solide Flussmitteldrähte. 
Arbeitstemperatur: 180o-250o C.
Ø (mm): 2 - 2.5 - 3. Rolle (g): 100 – 150 – 200 – 250 – 500

Nutzer- und umweltfreundlich, blei-, antimonium-, 
Zink- und nickelfrei. Lote zertifiziert von AENOR für 
Trinkwasserinstallationen.

Geeignete Lotpaste mit Pinsel zum weichlöten von Kupferrohren in der 
Trinkwässer- und Heizungsinstallation. Flussmittelrückstäande in kaltem 
Wasser löslich.

Für Dacharbeiten - Verbindung von Zinkregenrinnen, Edelstahl und 
verzinktem Stahl - allgemeine Bau- und Installationsverbindungen.
Legierung nach Richtlinie EN ISO 9453

Geeignete Flussmittel zum weichlöten von Wasser- und 
Heizungsinstallation.

Bleifreie Lote

Weichlotpaste Sn Pb solide Flussmittelkernstäbe

Weichlöte Flussmittel

Bleihaltige Lötmittel

S-Sn97Cu3 gemäß 
EN ISO 9453
Der bevorzugte Montagelot von 
Installateuren.
Empfohlenes Flussmittel: 
BROPASTE CU / BROFLUX

S-sn97Cu3 3.1.1.C gemäß EN ISO 
9453 und EN ISO 29454-1
Glas mit Pinsel: 100g & 250g  
Empfohlene Legierung: 
BROFIL Sn/Cu3 

Pastöses Flussmittel, Zink-Cloride 
frei gemäß EN ISO 29454-1 
2.1.3.C
Ungiftig, Gesundheits-und 
hautfreundlich (pH neutral). 
Rückstände sind nicht korrosiv 
und wasserlöslich.
Glas mit Pinsel: 113g & 453g  
Empfohlene Legierungen: BROFIL 
Sn/Cu3 & BROFIL Sn/Ag3

Preiswertes, gewärtiges 
Flussmittel gemäß EN ISO 29454-
1 3.1.1.C
stabiler als gewöhnliche 
Flussmittel, da es bei höheren 
Temperaturen verarbeitet wird. 
Reste können mit Wasser 
entfernt werden.
Glas mit Pinsel im Deckel: 125g  
Empfohlene Legierung: BROFIL 
Sn/Cu3, BROFIL Sn/Ag3 & BROFIL 
SnPbCu

BROFIL Sn/Cu3

BROPASTE Cu

BROFLUX

BROCLEAN

S-Sn97Ag3 gemäß 
EN ISO 9453
Niedrigtemperaturlot mit 
schnellerer Benetzung und einer 
höheren mechanischen Festigkeit. 
Empfohlenes Flussmittel: 
BROPASTE AG / BROFLUX 

Günstige Sn/Pb/Cu Lote. Mit 
Flussmittel im inneren - gemäß 
EN ISO 9454-1 - für eine 
schnellere und einfachere 
Verbindung.
Empfohlenes Flussmittel: 
BROCLEAN

Andere Größen und Legierungen sind verfügbar, 
sollten sie also nicht finden wonach Sie suchen, 

kontaktieren Sie uns bitte.
Sanitärinstallationen Heizungstechnik Klimaanlagen erneuerbare Energie Elektrizität Bleifrei Elektronik Gas Refrigeration Kältetechnik

BROFIL Sn/Ag3

BROFIL SnPbCu

S-Pb70Sn30
Empfohlenes 
Flussmittel: BROCLEAN 
& BROSTEARIN

BROFIL 30

S-Pb60Sn40
Empfohlenes 
Flussmittel: BROCLEAN 
& BROSTEARIN

BROFIL 40

S-Pb50Sn50
Empfohlenes 
Flussmittel: BROCLEAN 
& BROSTEARIN

BROFIL 50

 GrößeFormat Länge Gewicht
Rund   ø 6 mm ≈ 400 mm ≈ 100 g
Eckig 9 x 4 mm ≈ 400 mm ≈ 210 g

Andere Legierungen und Formate 
sind auf Anfrage erhältlich. 


